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Technische Richtlinie A‘V;A

Abwasserverband Altenrhein e~

ZWECK

Diese Richtlinie dient dazu, einen madglichst einheitlichen technischen Standard fur Entwasse-
rungsanlagen des AVA zu gewahrleisten.

GELTUNGSBEREICH

Die vorliegende Richtlinie gilt fur alle Entwasserungsanlagen des AVA und betrifft Um- sowie
Neubauten. Sie richtet sich an alle Beteiligten eines Projektes.

Den Verbandsgemeinden des AVA wird die Anwendung dieser Richtlinie empfohlen, um die
Entwasserungsanlagen hinsichtlich Bauform und Qualitat zu vereinheitlichen und dadurch den
betrieblichen Unterhalt zu vereinfachen.

DANK

Der AVA bedankt sich ganz herzlich bei der Stadt St.Gallen (Hans-Peter Tobler und Mitarbeiter)
und bei der Stadt Winterthur (Ueli Sieber und Mitarbeiter) fur die Bereitstellung ihrer Dokumen-
tationen zu ihren Kanalisationsnormalien.

GENEHMIGUNG

Diese Richtlinie wurde am 10. Juni 2015 durch den Verwaltungsrat des Abwasserverbandes
Altenrhein genehmigt und in Kraft gesetzt. Alle friheren Versionen dieser Richtlinie verlieren
ihre Gultigkeit.

Normblatter
10.01 Anschlussgesuch AVA

11.01 Kontrollschacht DN 800 (fiir Leitungen bis DN 300)

11.02 Kontrollschacht DN 1000 (fiir Leitungen bis DN 600)

11.03 Kontrollschacht DN 1000 mit Massschachtunterteil (fiir Leitungen bis DN 600)
11.04 Kontrollschacht DN 1200 (fiir Leitungen bis DN 800)

11.05 Kontrollschacht DN 1200 mit Massschachtunterteil (fiir Leitungen bis DN 800)
11.06 Kontrollschacht DN 1500 (fiir Leitungen bis DN 1000)

11.07 Kontrollschacht DN 1500 mit Massschachtunterteil (fiir Leitungen bis DN 1000)
11.08 Aufsetzschacht (fur grosse Leitungen)

12.01 Kontrollschacht — Schachtoberbau (Wiese, Trottoir -> verschiedene Deckeltypen)
12.02 Kontrollschacht mit nachtraglicher Erhohung
12.03 Kontrollschacht — max. Richtungsanderung

13.01 Krimmerschacht (schiessender Abfluss)
13.02 Vereinigungsschacht (schiessender Abfluss)

21.01 Kanalanschluss an Hauptleitung aus Beton / Steinzeug
21.02 Kanalanschluss an Hauptleitung aus Kunststoff

21.03 Kanalanschluss an Hauptleitung mit Relining

21.04 Kanalanschluss an Hauptleitung aus Ortbeton

21.05 Kanalanschluss mit Abzweiger 45°

21.06 Kanalanschluss an Einstiegschacht

21.07 Kanalanschluss an Einstiegschacht mit Absturz

Protokolle
24.01 Abnahme Kanalanschluss

Erstellungsdatum: 10.06.2015



ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN

Anschlussgesuch AVA

10.01

10.06.2015

Im Rahmen der Kanalisationsprifung von Baugesuchen durch die Gemeinde wird festgestellt, ob ein neuer

Kanalisationsanschluss an die Gemeinde- oder Verbandskanalisation erfolgt. Im letzteren Fall ist der Anschluss durch den AVA
zu prifen und zu genehmigen. Es gilt der Grundsatz:

Ein Verbandskanal wird nicht ohne Kenntnis und Genehmigung des AVA angebohrt!

Die Abnahme des Kanalisationsanschlusses (nicht der gesamten Grundstiicksentwasserung) erfolgt ebenfalls durch den AVA.

Gemeinde

Baugesuch mit
Kanalisationsanschluss

Anschluss an JA

AVA

Verbands-
kanal?

Priifung Baugesuch

Priifung und
Anschlussbewilligung mit
Auflagen

Baubewilligung mit

Auflagen

A

Abnahme

A 4

Abnahme
Kanalisationsanschluss
mit Einmass (Lage, Héhe)

Bauprojekt

A\ 4

Ausgefihrter
Kanalisationsplan
(Planer oder eigenes
Einmass vor Ort bei
Abnahme)

Nachfiihrung
Kanalisation in GIS
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Normblatt Nr.

S~ Kontrollschacht DN 800 11.01
ADTERSSERVERBAND | fiir | eitungen bis DN 300 10.06.2015
84
12,,], 60 | 12 lalle Masse in cm
Langsschnitt " "
Gussdeckel, z.B. BGS Nivo N140
Schachtoberbau gemass Normblatt 12.01
N
Oberbau nach Angabe Planer
3 Schachtkonus unbewehrt,
DN 800/600 exzentrisch,
N CREABETON Centub "A 07 04"
oder gleichwertig
Keilgleitdichtung, Einbau nach Herstellerangabe
Einstiegleiter
Typ ALBIS, korrosionsbestéandig V2A,
Einstiegshilfe nach Absprache
2
8
g Schachtring unbewehrt, DN 800
CREABETON Centub "A 07 01"
oder gleichwertig
Fliessrichtung |\ T_ ‘_ _
- n 5% Bankette in Langsrichtung horizontal
R (OK Scheitel Einlauf)
——
R Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
o8 NPK C; C30/37; XC4; XF1,
t;! XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3
IS
25 12 80 12 25
DN
Querschnitt , o
- Wasserdichter Zementmortelliberzug
~ d=2cm
£
1S
AN
=5 ‘\ Schachtring bei Bedarf
Z - auf Héhe zuschneiden
~N
Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
~~— NPK C; C30/37; XC4; XF1;
Q XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3
£
IS
[Te]
N
£
g
Grundriss

Fliessrichtung
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Normblatt Nr.

S Kontrollschacht DN 1000 11.02
ALTERSSERVERBAND | fiir | eitungen bis DN 600 10.06.2015
105
225, |, 60 |, |225 lalle Masse in cm
Langsschnitt " "
Gussdeckel, z.B. BGS Nivo N190
Schachtoberbau gemass Normblatt 12.01
SN —
ciﬁ e——————— Oberbau nach Angabe Planer
o Schachtkonus unbewehrt,
© DN 1000/600 exzentrisch,
CREABETON Centub "A 07 04"
L oder gleichwertig
Keilgleitdichtung, Einbau nach Herstellerangabe
Einstiegleiter
Typ ALBIS, korrosionsbestéandig V2A,
Einstiegshilfe nach Absprache
2
8 Schachtring unbewehrt, DN 1000,
g CREABETON Centub "A 07 01"
oder gleichwertig
5
&
Fliessrichtung |\ T L ’4_ _
- — I 5% Bankette in Langsrichtung horizontal
(OK Scheitel Einlauf)
~N
R Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
o~ NPK C; C30/37; XC4; XF1;
2! XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3
€
min.25 12 100 12 in.25
DN
Querschnitt
© Wasserdichter Zementmaorteliberzug
< d=2cm
€
N 0%
-5 ~ Schachtring bei Bedarf
Z + auf Héhe zuschneiden
~N
Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
L‘fﬁ NPK C; C30/37; XC4; XF1;
I3 XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3
C
€
w
N
£
Grundriss
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Kontrollschacht DN 1000 mit

Normblatt Nr.

S Massschachtunterteil 11.03
ALTERSSERVERBAND | fiir | eitungen bis DN 600 10.06.2015
105
225), |, 60 | |25 lalle Masse in cm
Langsschnitt " "
Gussdeckel, z.B. BGS Nivo N190
Schachtoberbau gemass Normblatt 12.01
o —
Sh e—————— Oberbau nach Angabe Planer
o Schachtkonus unbewehrt,
© DN 1000/600 exzentrisch,
CREABETON Centub "A 07 04"
e e == ol —— S aTatatatad oder gleichwertig
[]
g Keilgleitdichtung, Einbau nach Herstellerangabe
g Einstiegleiter
R s St ~ - ——— Typ ALBIS, korrosionsbestandig V2A,
Einstiegshilfe nach Absprache
Schachtring unbewehrt, DN 1000,
CREABETON Centub "A 07 01"
oder gleichwertig
v
©
Trittnische
A Spezialschachtunterteil, DN 1000,
* inkl. Trittnische und Durchlaufrinne,
CREABETON Centub "A 06 03"
oder gleichwertig
\, \;2 100 12\, \,
Querschnitt " " DN " "
Spezialschachtunterteil, DN 1000,
inkl. Trittnische und Durchlaufrinne,
CREABETON Centub "A 06 03"
oder gleichwertig
Grundriss

Fliessrichtung
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Normblatt Nr.

S Kontrollschacht DN 1200 11.04
ALTERSSERVERBAND | fiyr | eitungen bis DN 800 10.06.2015
105
225/ |, 60 | |225 lalle Masse in cm
Langsschnitt " "
Gussdeckel, z.B. BGS Nivo N190
Schachtoberbau gemass Normblatt 12.01
S
ﬁﬁ e~ Oberbau nach Angabe Planer
. Schachtkonus unbewehrt,
[t} DN 1200/600 exzentrisch,
CREABETON Centub "A 07 04"
o e s | S —— oder gleichwertig
Keilgleitdichtung, Einbau nach Herstellerangabe
Einstiegleiter
Typ ALBIS, korrosionsbestandig V2A,
Einstiegshilfe nach Absprache
2 Schachtring unbewehrt, DN 1200,
3 CREABETON Centub "A 07 01"
g oder gleichwertig
D o ,
Bankette in Langsrlchtung horizontal
Flassrichtung 4 - (OK Scheitel Einlauf)
- —4—
Trittnische
5%
o
N Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
s NPK C; C30/37; XC4; XF1;
XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3
min.25\, \, \,13.5 120 13.5 \, \, Lﬂin.25
. 80
Querschnitt
w
= Wasserdichter Zementmorteliiberzug
€ d=2cm
~N—
N Schachtring bei Bedarf
auf Héhe zuschneiden
|
E | Trittnische
-~
Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
L‘?ﬁ NPK C; C30/37; XC4; XF1;
[ XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3
C
£ “N’
£
g
Grundriss 5
/
[/
,I Trittnische
|
\

f
|
Lo
|
Filessrichtung —<@—+ + —
|
| \
|
L

20

40 60 80 100
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ANAA Kontrollschacht DN 1200 mit Normblatt N.
S~ Massschachtunterteil 11.05
ALTERSSERVERBAND | fir | eitungen bis DN 800 10.06.2015
105
225), |, 60 | |225 lalle Masse in cm
Langsschnitt " "
Gussdeckel, z.B. BGS Nivo N190
Schachtoberbau gemass Normblatt 12.01
S
ﬁﬁ e Oberbau nach Angabe Planer
Schachtkonus unbewehrt,
3 DN 1200/600 exzentrisch,
CREABETON Centub "A 07 04"
- || E— oder gleichwertig
Keilgleitdichtung, Einbau nach Herstellerangabe
©
8 Einstiegleiter
© Typ ALBIS, korrosionsbestandig V2A,
= Einstiegshilfe nach Absprache
-~
Schachtring unbewehrt, DN 1200,
CREABETON Centub "A 07 01"
oder gleichwertig
Yo
O
Trittnische
4 Spezialschachtunterteil, DN 1000,
N inkl. Trittnische und Durchlaufrinne,
CREABETON Centub "A 06 03"
oder gleichwertig
L \,12 120 12\, L
Querschnitt
Spezialschachtunterteil, DN 1200,
inkl. Durchlaufrinne,
CREABETON Centub "A 06 03"
oder gleichwertig
Grundriss

Fliessrichtung

Trittnische
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Normblatt Nr.

S Kontrollschacht DN 1500 11.06
Aerennmeiy TBAND L fiir Leitungen bis DN 1000 10.06.2015
105
225, |, 60 | |225 lalle Masse in cm
Langsschnitt " "

Gussdeckel, z.B. BGS Nivo N190

Schachtoberbau gemass Normblatt 12.01

oder gleichwertig

Einstiegleiter

oder gleichwertig

Trittnischen

e————— Oberbau nach Angabe Planer

Schachtkonus unbewehrt,
DN 1500/600 exzentrisch,
CREABETON Centub "A 07 04"

Keilgleitdichtung, Einbau nach Herstellerangabe

Typ ALBIS, korrosionsbestandig V2A,
Einstiegshilfe nach Absprache

Schachtring bewehrt, DN 1500,
CREABETON Centub "A 07 02"

Bankette in Langsrichtung horizontal
(OK Scheitel Einlauf)

Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;

NPK C; C30/37; XC4; XF1;

XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3

d=2cm

o
N
™
[Te)
3 ﬁ?ﬁ
8 <
g N
Fliessrichtung | _<_ _
5%
L
N
£
1S
Querschnitt
Aﬁ
oF—
=
€
=z
[m)
o
N Te)
c N
‘= c
E £
Grundriss

Fliessrichtung — <—

Trittnischen

Schachtring bei Bedarf
auf Héhe zuschneiden

Wasserdichter Zementmortelliberzug

Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;

NPK C; C30/37; XC4; XF1;

XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3

—
/
, min 20

Trittnische
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A

Kontrollschacht DN 1500 mit

Normblatt Nr.

S~ Massschachtunterteil 11.07
AETENSIVERBAND 1 fir | eitungen bis DN 1000 10.06.2015
105
225, |, 60 | |225 lalle Masse in cm
Langsschnitt " "
Gussdeckel, z.B. BGS Nivo N190
3 Schachtoberbau gemass Normblatt 12.01
o
Sﬁ e~ Oberbau nach Angabe Planer
P Schachtkonus bewehrt,
b DN 1500/600 exzentrisch,
CREABETON Centub "A 07 04"
oder gleichwertig
Keilgleitdichtung, Einbau nach Herstellerangabe
% Einstiegleiter
5 Typ ALBIS, korrosionsbestandig V2A,
> Einstiegshilfe nach Absprache
-~ Schachtring bewehrt, DN 1500,
CREABETON Centub "A 07 02"
oder gleichwertig
Trittnischen
3
- | —— Spezialschachtunterteil, DN 1500,
‘ inkl. Trittnischen und Durchlaufrinne,
CREABETON Centub "A 06 03"
oder gleichwertig
\, \,12 150 12\, \,
Querschnitt
Spezialschachtunterteil, DN 1500,
inkl. Trittnischen und Durchlaufrinne,
CREABETON Centub "A 06 03"
oder gleichwertig
Grundriss

Fliessrichtung

Trittnische
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ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN

Aufsetzschacht DN 1000 / DN 1200

fur Leitungen DN 1000 / 1200

Normblatt Nr.

11.08

10.06.2015

Langsschnitt

lalle Masse in cm|

Fliessrichtung

307

|
|
|
——
|
|
|
|

100011200
A

Querschnitt

Grundriss

| '17 Schachtaufbau gem. Normblatt 11.02/11.04

Durchlaufschachtunterteil
CREABETON Centub A0605
oder gleichwertig

I— Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
NPK C; C30/37; XC4; XF1;

XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3

— Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
NPK C; C30/37; XC4; XF1;
XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3

NPK C; C30/37; XC4; XF1;
XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3

|, Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;

Fliessrichtung
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ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN

Kontrollschacht - Schachtoberbau

Normblatt Nr.

12.01

10.06.2015

Belastungsklasse bis C250

84

lalle Masse in cm

Belastungsklasse D400

Belastungsklasse D400, hohenverstellbar

105

25, 60

2.5

|20

. VAN
f

o
i
e
SRS

Gussdeckel: BGS 115-60, normal
BGS 140-60A
BGS 150-60A
Mortel

Schachtkonus unbewehrt, exzentrisch
CREABETON Centub oder gleichwertig

Gussdeckel: BGS 180
BGS 190

Beton nach SN EN 206-1;
NPK B; C25/30; XC3;
Dmax 32; Cl 0.10; C3

Schachtkonus unbewehrt, exzentrisch
CREABETON Centub oder gleichwertig

Gussdeckel: BGS Nivo N180
BGS Nivo N190

Beton nach SN EN 206-1;
NPK B; C25/30; XC3;
Dmax 32; Cl 0.10; C3

Schachtkonus unbewehrt, exzentrisch
CREABETON Centub oder gleichwertig

40 60 80 100

Postfach 55 | Wiesenstrasse 32 | CH-9423 Altenrhein | T +41 71 858 67 67 | www.ava-altenrhein.ch




AVA Normblatt Nr.

D Kontrollschacht - nachtragliche Erhdhung | 12.02

AEPERSSERVERBAND | i Normalbetonschachte (kein Centub) 10.06.2015
lalle Masse in cm
80
10/, 60 |, |10
Erhohung < 30cm " "
Gussdeckel, z.B. BGS 115-60
Aﬁ
Neuer Schachtring unbewehrt,
N DN 600
?é Bestehender Schachtkonus
€

Bestehender Schachtring

i

i

Bestehende Schachtleiter
ersetzen oder erganzen

Erhohung > 30cm

Gussdeckel, z.B. BGS 115-60

Bestehender Schachtkonus,
héher setzen

Abdichtung geklebt,
gegen drickendes Wasser

Neuer Schachtring unbewehrt

Mobrtelbett

Bestehender Schachtring,
zuschneiden

Bestehende Schachtleiter
ersetzen oder erganzen
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ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN

Kontrollschacht - max. Richtungsanderung

Normblatt Nr.

12.03

10.06.2015

Max. Richtungsanderung in Abhangigkeit des nominellen Durchmessers fir nicht turbulenten Abfluss.

DN

S = Schnittpunkt der

Absteckungsaxen
Z = Zentrum des \
Schachtes
DN 1000 DN 1200 DN 1500
DN B a DN B a DN B a
mm max. mm mm max. mm mm max. mm
300 58 108 300 67 151 300 80 226
400 45 82 400 53 118 400 64 179
500 36 64 500 44 96 500 53 148
600 31 57 600 37 81 600 45 125
700 32 70 700 39 108
800 28 62 800 35 95
900 31 85
1000 28 77
R | R=min.2.5DN
Formeln: = oosp2 R

| firr @ > 30° D min. = 6 DN x tan B/2|
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AVA Normblatt Nr.

. Krimmerschacht 13.01

ABWASSERVERBAND . )
ALTENRHEIN fur schiessenden Abfluss 10.06.2015

lalle Masse in cm

Grundriss
<
|

|, min. 2x DN1
0
©
— —_— .
IR QIR c
e esese, AR c
2 2 2 2
0.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
KR RIRRLRRKL
PO 0000000 0.0.000.0:00.0:0:0.0.0.0 20020:020.0:020:0.020. 0200202000
232 — N
[ X XXX
':‘:’:’:‘j
10 TN
R
R4 ear
180028 — Fliessrichtung
[ X XXX . . -~
elelele R B G— z
R - — —
.
R
29
Nesesess
KO 4
1 0. 0.0.0 - -
SR, - 059,
1 0. 0. 0.0 ()
RN 3%
S 2%
$.0.0.0.0.0", X
BN QA%
0.0 9.0 .
RN RS 3
RRRELS S
XS QS 8
o2 000,
(X2 c
JHKS £
&% 2%
0. 0. 0.0
5%
A
KX X2
55
| A 0. 0.0
. O,
IR R R KKK >
o000, QORRRRLIIKLLLLE
OXKANES QORISR
SRR QRIS K RIS
0.0, 0’:’:’:’:‘0‘:’:‘":‘0“’0’0’0‘ ’0“’:’:‘0’0‘:’:’:‘0‘:’:’:’:’:‘:’:’:’:‘
O KL A AR A A AL AN B A A A A A A A 2 3 A A A A A A A A A A 2 2 3 >4
1@
Schachtaufbau

gem. 11.01/11.02/11.04/11.06

vv-
9505038
RS

Ve
“0 2

Q
2

X2
2
Q

Q

e
100%%%

e

X

&S
%

2
2

Q
S0 2%

X2

Q
2

ol Finstiegleiter
' Typ ALBIS, korrosionsbestandig V2A,
Einstiegshilfe nach Absprache

Ve

min. 15

"o

e

9%,

&
NN

S
0.0
0%
5%
KOO

O

.,

Q

20

0.0.0.0.0.0.0.0.0

Q

R
00 %%
QKK

Ve
9,

QRRRAIIRANRARN

0.0.0.0. 0

R
Q
06%%

vvv

SRS
20

SO

g

o

P

D, 0,0,0,0,0.0.0.9,

Ve

0a%%%
£

X2
SRXS

o
o

000:99:9.9.9,9.9.

—— Wasserdichter Zementmorteliberzug
d=2cm

Q
0

0.0

Q
9090959990,

.-
20
AQ’Q

-
020
o,

Q

Ve
9,

v
3K
otele,

&5
RRRLKKKY

.
O 99.9.9.91.9.9.9.9.9.99

R
0.0.9.90.9.0.0

Ve
QR

0%,
R

(X2

S
4
{

il

Lmin. 1.5x DN1 L
o

0.0.0.0.0.0.0

Q

%

&
&

RS
0,

&

9699.9,9.0,

2R

929.0.0.9-9.0.9. KA
90909099:9.9.9,0,0.0.0.0.0.0.9.9:9:9:9.9.9,
’00‘0‘0‘00’0‘000000000.000000

5
4
9
9
9
4
4
%
4
9
9
3
2

&

SSRRRRRRKS
&%
%,
&%
%
&%
&%
%
&%
S
&%
&%
&%
&%
%
&%
&
5%
&%
X3
20
&
&%
20
&%
%
X
%
»
&%
&
&5

-

908,

&%
0,

Q

20

P

—— Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
NPK C; C30/37; XC4; XF1;
XD1/2; Dmax 32; Cl 0.10; C3

o
X
)
)
)
)
o0
o
)
&
»

vv
RR
1%
&%
%
S
5%
[0
3%
1%
5%
1%
0%
otete
1%
55
5%
35
RS
1%
1%
[0
&5
S
&%
5
&%
5
&%
[
KR
R
S
&
5
&%
S
&S
S
*
KR

X

S

|
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A.VA Normblatt Nr.

e~ N Vereinigungsschacht 13.02
:ET"::;SHEET:"ERBAND schiessender Abfluss 10.06.2015

lalle Masse in cm

Grundriss
< I L min. 2x DN1
| !
~ I Fliessrichtunh
z | | | I b — 3
I |
\ I
|
DN3
<|
Schnitt A-A

Schachtaufbau
gem. 11.01/11.02/11.04/11.06

— Einstiegleiter
Typ ALBIS, korrosionsbestandig V2A,
Einstiegshilfe nach Absprache

Wasserdichter Zementmortelliberzug
d=2cm

W
%

min. 1.5x DN1 L
DN3

\j/ .

Beton wasserdicht nach SN EN 206-1;
NPK C; C30/37; XC4; XF1;

XD1/2; Dmax 32; CI 0.10; C3
min. 15}, :DN2 ,
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/\% Kanalanschluss an Normblatt Nr.

- Hauptleitung aus Beton / Steinzeug 21.01
:f.x’;iii‘:x““"n rechtwinklig mit Kernbohrung 10.06.2015

Gultig fur: DN 1 = 300 mm, DN 2 < 250 mm, DN 1:DN 2 < 2:1

Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

Anschlusssattel fir STZ- oder Kunststoffrohr
(z.B. Fabekun, Denso, Keramo, Awadock),
Einbau nach Herstellerangabe

]
=S |

© 1

< Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

DN 2

7 |

4\ Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;

C16/20; Dmax 32; C1

° Unterlags- u. Umhillungsbeton

Anschluss im Scheitel nur fiir Regenwasser
Anschlusswinkel 3 2 - 90°

Anschluss auf Rohrachse
Anschlusswinkel 3 2 - 45°

Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;
C16/20; Dmax 32; C1

Anschlusssattel fir STZ- oder Kunststoffrohr
(z.B. Fabekun, Denso, Keramo, Awadock),
Einbau nach Herstellerangabe

Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

° Unterlags- u. Umhillungsbeton

Tabelle der Einlaufhéhen h ab Kanalsohle (3=30°)

(Masse in mm) Seitenanschluss DN 2 Das Seitenanschlussrohr darf erst verlegt
. werden, nachdem die Abnahme sowie die

Hauptleitung DN 1 100 125 150 200 250 E_inmessupg des Anschlus§es durch

300 175 162 150 i i die Gemeinde/AVA erfolgt ist.

400 250 238 225 200 -

500 325 312 300 275 250

000 4007388 375 350 325 Eezelchréqﬂge?rzﬁhe ab Kanalsohle

= Einlau

700 475 462 450 425 388 R = Radius Hauptkanal

800 550 538 525 500 475 r = Radius Anschlussrohr

900 625 612 600 575 550 | B~ =Anschlusswinkel

1000 700 688 675 650 625 DN = Nomineller Durchmesser

Diese Hohe kann mit genligender Genauigkeit nach
folgender Formel ermittelt werden: h=R+(R x sinf3)-r 0 20 40 60 80 100
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/\\/A Kanalanschluss an Normblatt Nr.

S Hauptleitung aus Kunststoff 21.02
:f.x’;iii‘:x““"n rechtwinklig mit Kernbohrung 10.06.2015

Gultig fur: DN 1 = 300 mm, DN 2 < 250 mm, DN 1:DN 2 < 2:1

Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

|
DN 1 Anschlusssattel fur Kunststoffrohr (Connex),

Einbau nach Herstellerangabe

///////é§§\\\\\\\ N -

4 \
t({\ — /})’) — z - Seitenanschluss Kunststoffrohr
Neze' —
e Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;

C16/20; Dmax 32; C1

° Unterlags- u. Umhillungsbeton

Anschluss im Scheitel nur fiir Regenwasser
Anschlusswinkel 8 2°-90°

Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;
C16/20; Dmax 32; C1

Anschluss auf Rohrachse
Anschlusswinkel 3 2 - 45°

Anschlusssattel fur Kunststoffrohr (Connex),
Einbau nach Herstellerangabe

Fixierung mit kunststoffverglitetem Zementmortel

Unterlags- u. Umhillungsbeton

Tabelle der Einlaufhohen h ab Kanalsohle
(B=30°, fir Rohre PEHD Serie 12.5)

(Masse in mm) Seitenanschluss DN 2 Das Seitenanschlussrohr darf erst verlegt
werden, nachdem die Abnahme sowie die
Hauptleitung DN 1 110 125 160 200 Einmessung des Anschlusses durch
400 (di=369.4) 245 237 220 200
Diese Hohe kann mit genligender Genauigkeit nach Bezeichnungen:
folgender Formel ermittelt werden: h=R+(R x sin3)-r h = Einlaufh6he ab Kanalsohle
R = Radius Hauptkanal
r = Radius Anschlussrohr
B = Anschlusswinkel
DN = Nomineller Durchmesser

0 20 40 60 80 100
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/\% Kanalanschluss an Normblatt Nr.

S~ Hauptleitung mit Relining 21.03
:f.x’;iii‘:x““"n rechtwinklig mit Kernbohrung 10.06.2015

Gultig fur: DN 1 = 300 mm, DN 2 < 250 mm, DN 1:DN 2 < 2:1

%&,‘L Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

Anschlusssattel fir STZ- oder Kunststoffrohr
(Connex bei w < 30 mm, Fabekun bei w = 30 mm),
| Einbau nach Herstellerangabe

© 1

< Seitenanschluss Kunststoffrohr

DN 2

7 |

4\ Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;

C16/20; Dmax 32; C1

° Unterlags- u. Umhillungsbeton

Anschluss im Scheitel nur fiir Regenwasser
Anschlusswinkel 3 2 - 90°

Anschluss auf Rohrachse
Anschlusswinkel 3 2 - 45°

Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;
C16/20; Dmax 32; C1

Anschlusssattel fir STZ- oder Kunststoffrohr
(Connex bei w < 30 mm, Fabekun bei w = 30 mm),
Einbau nach Herstellerangabe

Fixierung mit kunststoffvergiitetem Zementmortel

Unterlags- u. Umhillungsbeton

pl ont L,
& 1

Tabelle der Einlaufhéhen h ab Kanalsohle (3=30°)

(Masse in mm) Seitenanschluss DN 2 Das Seitenanschlussrohr darf erst verlegt
. werden, nachdem die Abnahme sowie die
Hauptleitung DN 1 100 125 150 200 250 E_inmessupg des Anschlus§es durch
300 175 162 150 _ i die Gemeinde/AVA erfolgt ist.
400 250 238 225 200 -
500 325 312 300 275 250
600 400 388 375 350 325 Eezelchréqﬂge?rzﬁhe ab Kanalsohle
= Einlau
700 475 462 450 425 388 R = Radius Hauptkanal
800 550 538 525 500 475 r = Radius Anschlussrohr
900 625 612 600 575 550 gN = Qnsthulfswtl)nkelh
= Nomineller Durchmesser
1000 700 688 675 650 625 W = Wandstarke Rohr

Diese Hohe kann mit genligender Genauigkeit nach

folgender Formel ermittelt werden: h=R+(R x sinf3)-r 0 20 40 60 80 100
— e e e
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Normblatt Nr.

ANAA Kanalanschluss an
S Hauptleitung aus Ortbeton 21.04

10.06.2015

:f.x’;iii‘:x““"n rechtwinklig mit Kernbohrung

Abdichtung gegen driickendes Wasser
(Grundwasser)

Abdichtung ohne drickendes Wasser

Kernbohrung, Schnittflache konservieren z.B. mit
Doyma Aquagard Grundierung und Speziallack

Seitenanschluss STZ oder Kunststoffrohr
%
o) =
/ z Q
0,

B
%

==X ”v’»;
XX = Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1;
C16/20; Dmax 32; C1

Sagexeinlage

Pressring z.B. Doyma Curaflex Pressring z.B. Doyma Curaflex
Dichtungseinsatz Typ A Dichtungseinsatz Typ C

Seitenanschluss nicht in Hauptkanal ragen lassen

Sagexeinlage
/ Seitenanschluss STZ oder Kunststoffrohr \
/ —N A N\ I-:I
z z ] —

Ia) [a)]
Ar Aﬁ
W— Einbetonieren nach Profil 4 gem. SN EN 206-1; —W
C16/20; Dmax 32; C1

Kernbohrung, Schnittflache konservieren z.B. mit
Doyma Aquagard Grundierung und Speziallack

Fii

Pressring z.B. Doyma Curaflex

Pressring z.B. Doyma Curaflex
Dichtungseinsatz Typ C

Dichtungseinsatz Typ A

0 20 40 60 80 100
— e e e

alle Masse in mm

Tabelle maximaler Neigungswinkel 3

Tabelle maximaler Neigungswinkel 3

Seitenanschluss DN Seitenanschluss DN

d 100 125 150 200 250 d 100 125 150 200 250
200 45 45 45 23 19 200 45 27 27 16 13
250 45 45 45 45 33 250 45 45 45 31 24
300 45 45 45 45 45 300 45 45 45 45 45

Seitenanschluss DN Seitenanschluss DN

d 110 125 160 200 250 d 110 125 160 200 250
200 45 45 45 30 23 200 45 45 27 20 16
250 45 45 45 45 45 250 45 45 45 45 31
300 45 45 45 45 45 300 45 45 45 45 45
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ANAA
R

Kanalanschluss mit Abzweiger 45°

Normblatt Nr.

21.05

10.06.2015

DN 1 <300 mm, DN 1:DN 2 < 2:1

Rohrkupplung Typ VPC oder gleichwertig,

Elektroschweissmuffen auch mdéglich, wenn Abzweiger und Hauptleitung
aus gleichem Kunststoff sind. (Herstellerangaben beachten)

C16/20; Dmax 32; C1

Abzweiger 45°

Rohrkupplung Typ VPC oder gleichwertig,

Einbetonieren nach Profil SIA 4 gem. SN EN 206-1;

Elektroschweissmuffen auch mdéglich, wenn Abzweiger und Hauptleitung
aus gleichem Kunststoff sind. (Herstellerangaben beachten)

Anschluss auf Rohrachse
Anschlusswinkel 8 2 - 45°

C16/20; Dmax 32; C1

Bezeichnungen:

Einbetonieren nach Profil SIA 4 gem. SN EN 206-1;

B = Anschlusswinkel
DN = Nomineller Durchmesser
0 20 40 60 80 100
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& Sy

ALTENRHEIN

ABWASSERVERBAND

Kanalanschluss an Einstiegschacht

Normblatt Nr.

21.06

10.06.2015

Langsschnitt

10%
—

lalle Masse in cm

Grundriss

Radius = 2x DN

Kontrollschacht analog
Normblatt 11.01 bis 11.04

Durchlaufrinne min. 5% Gefalle,

Wasserdichter Zementmaorteliberzug
d = 2 cm, Durchlaufrinne min. 5% Gefalle

Einbetonieren nach Profil 4 gem.
_— SN EN 206-1; C16/20; Dmax 32; C1

Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

Schachtfutter mit wasserdichtem
Zementmortel versetzten

Einbetonieren nach Profil 4 gem.
SN EN 206-1; C16/20; Dmax 32; C1

Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

Schachtfutter mit wasserdichtem
Zementmortel versetzten

20 40 60 80 100
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ANAA
R

Kanalanschluss an
Einstiegschacht mit A

Normblatt Nr.

bsturz 21.07

10.06.2015

Langsschnitt

lalle Masse in cm

Kontrollschacht bestehend

Anschlusssattel flir STZ- oder Kunststoffrohr

(z.B. Fabekun, Denso, Keramo, Awadock),
Einbau nach Herstellerangabe

¢——  Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

Abzweiger 45°

Einbetonieren nach Profil 4 gem.
SN EN 206-1; C16/20; Dmax 32; C1

Fallleitung nach Angabe Planer

Bogen 90° oder 2x 45°

Wasserdichter Zementmortelliberzug
d = 2 cm, Durchlaufrinne min. 5% Gefalle

Grundriss

Schachtfutter mit wasserdichtem
Zementmortel versetzen

Einbetonieren nach Profil 4 gem.
SN EN 206-1; C16/20; Dmax 32; C1

Seitenanschluss STZ- oder Kunststoffrohr

Schachtfutter mit wasserdichtem
Zementmortel versetzten

Durchlaufrinne min. 5% Gefalle,
Radius = 2x DN
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A
Q-—-g Protokoll Abnahme Kanalanschluss 24.01

ABWASSERVERBAND
ALTENRHEIN 10.06.2015

Vertreter

Bauherrschaft : Baugesuchsnummer: |

Planverfasser/Bauleitung Gesuch vom: |

Unternehmer

Gemeinde / AVA

[] Anschluss an Kanal

[] Anschluss an Schacht

Zu priifen Anschluss an Kanal Anschluss an Schacht
- Zugelassenes Formstick verwendet - Schachteinbindung fachgerecht und dicht
- Verlegevorschriften Hersteller beachtet - Durchlaufrinne / Bankett angepasst
- Abdichtungen sachgemass (kein Silikon etc.) - kein Fallrohr (Absturz) innerhalb des Schachtes

- bei Abzweiger: Rohrkupplungen fachgerecht

Abnahme
[] Keine Mangel festgestellt. Der Anschluss gilt als abgenommen.

[0 Eswurden folgende unwesentliche Mangel festgestelit:

Wir empfehlen eine Behebung dieser Mangel im eigenen Interesse. Auf eine Nachkontrolle wird verzichtet.

[] Es sind folgende wesentliche Mangel vorhanden:

Die Nachkontrolle erfolgt nach Ablauf der angegebenen Frist. Die zusatzlichen Kosten des durch die Mangel
verursachten Mehraufwandes werden der Bauherrschaft nach erfolgter Nachkontrolle separat in Rechnung gestelit.

Mangelbehebung / Nachkontrolle Datum Visum

] Mangel nicht erledigt

[0 Mangel teilweise erledigt
[] Mangel erledigt

] Plane ausgefiihrte Kanalisation erhalten

Visum
Gemeinde / AVA Bauherrschaft Planverfasser/Bauleitung Unternehmer
Unterschrift Unterschrift Unterschrift Unterschrift
Ort,Datum Ort, Datum Ort, Datum Ort, Datum
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